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KWANGPUNG Co., Ltd. 

밤 은행 호두 등 땅에 떨어진 과실을 진공 청소기처럼 빨아들여 수확을 하는 기계로 트렉터 

PTO에 연결 및 콤바인에 탑재하여 사용합니다. 

(밤이 수확과정에서 눌리거나 깨지는 손상 없이 깨끗하게 수확 가능합니다.)
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140mm 직경의 호스로 큰 밤송이도 문제없이 

흡입가능 (EU2000)

흡입호스를 통해 땅에 떨어진 과실을 빨아들여 

수확

회전 고무판을 이용하여 밤과 밤송이 분리

1단계

흡입호스를 기계에 연결하여 밤을 빨아들임

• 상품성이 떨어지는 가벼운 알밤은 별도의 3번째 

 포대로 (가볍기 때문에 바람으로 멀리 날아감)

• 알밤은 첫번째 두번째 포대에 담김 (레버를 이용하여  

 포대 선택 가능. 포대가 다 차서 교환할 경우에 사용)

4단계

수확 (알밤이 포대에 담김)

1차는 흡입과 동시에 이물질 분리 2차는 중간단계에서 한번 더 분리(방향을 360

도 조절할 수 있어 이물질의 방향을 조절 가능)

3차는 수확 직전에 마지막으로 불순물 분리 

(개방형으로 되어있어 열고 닫을 수 있음)

2단계

바람을 이용하여 3번에 거쳐 이물질을 분리

돌 같은 작지만 무거운 이물질은 장공 구멍으

로 배출, 크기가 큰 밤송이는 기계 밖으로 배출 

선별통에서 나온 알밤은 호스를 타고 수확부로 

이동

3단계

밤송이는 밖으로 배출 알밤은 호스를 타고 수확부로 이동(크기를 이용한 선별)

1차 이물질 분리부의 바람과 선별통에서 나온 

알밤을 밀어주는 바람의 세기를 조절합니다.

수확부의 바람의 세기를 조절합니다. 

바람 조절

부분

바람의 세기를 조절하여 보다 정밀한 수확이 가능합니다.


